
 

Auf axiale Rohrausrichtung achten (Vermeidung von Ver-
kantungen oder Verwindungen)
Beidseitig spannungsfreie Rohrlagerung für die gesamte 
Schweißdauer nach DVS gewährleisten (ggf. Rohrstangen 
bzw. ausreichend abgewickelte Rohrenden zusätzlich 
windungsfrei und rutschsicher arretieren 

Allgemeine Hinweise
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Basis Set

GEROtool® Runddrückschellen mit ihrer durchdachten Konstruktion und Dimensionsvielfalt ermöglichen einen anwenderfreund-
lichen und effizienten Einsatz zur regelkonformen Verarbeitung von PE-Rohren. Mit der spezifisch angepassten Axialtraverse 
und den paarweise angeordneten Einzelklemmen wird zudem eine optimal ausgerichtete und sichere Rohreinspannung für 
fachgerechte Heizwendelmuffenschweißungen gewährleistet.

Smartes Tool für universellen Einsatz

Besonderheiten

GEROtool® Runddrückvorrichtung

Durch intelligente Toolgestaltung steht ein wirtschaftliches und gewichtsreduziertes Universalwerkzeug zur Verfügung. Die 
Klemmkraft wird gleichmäßig und umlaufend in der erforderlichen Intensität für eine regelwerkskonforme Rohrrundung
dosiert.

Funktionsweise Einzeleinspannung

Je nach Rohrdimension passende Reduktionseinsätze 
in die Halbschalen einsetzen und mittels Befestigungs-
schraube arretieren
Rohrende gerade in untere Halbschale einlegen und fest 
eindrücken
Obere Halbschale auflegen und auf Rohrscheitel pressen 
bis der schwingbare Rundstab der Klemmschraube in die 
Führungsnut der oberen Halbschale einrasten kann
Klemmschraube soweit feststellen, bis die gewünschte 
Rohrrundheit erreicht ist

GEROtool® Runddrückvorrichtung als Basisklemme in der 
Dimension DN/OD 160 und Reduktionseinsätzen für DN/
OD 90 / 110 / 125 als Baustellen-Kit mit Montagewerk-
zeug im robusten Hartschalenkoffer
GEROtool® Halte- und Runddrückvorrichtung mit zwei 
Basisklemmen in der Dimension DN/OD 160 und Reduk-
tionseinsätzen für DN/OD 90 / 110 / 125 sowie ergänzba-
rer Axialtraverse mit verschiebbarem Schlitten als Baustel-
len-Set mit Montagewerkzeug in robuster Tragetasche

Ausführungsvarianten und Lieferform

Funktionsweise Doppeleinspannung mit Traverse

Untere Halbschalen auf beweglichen bzw. feststehenden 
Quersteg der Traverse aufsetzen und mittels je drei Be-
festigungsschrauben arretieren
Rohre entsprechend Regelwerk vorbereiten (z.B. HM-
Schweißung nach DVS)
Vorbereitete Rohrenden einlegen, maßlich axial positio-
nieren und wie bei Einzeleinspannung arretieren
Feststellring mit Exzenterhebel lösen und beweglichen 
Schlitten axial verschieben, bis das eingehangene Rohr-
ende gemäß Einstecktiefenmarkierung in das Formteil 
(Muffe) eingeführt wurde
Feststellring am Traversenzylinder rutschsicher wieder 
schließen (eventuell Klemmspannung mit Stellschraube 
am Exzenterhebel anpassen)
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Basisklemme und Reduktionseinsätze im Koffer Set Runddrückschellen auf Traverse in Tasche

Baustellentauglich verpackt als Set bestellen

Artikel-Nr. Abbildung Beschreibung Verpackungseinheit

[Stück]

Gewicht

[kg]

37658 GEROtool® Runddrückvorrichtung mit zwei Basis- 
klemmen in der Dimension DN/OD 160 und Reduk-
tionseinsätzen für DN/OD 90 / 110 / 125 als Baustel-
len-Kit mit Montagewerkzeug im robusten Hartscha-
lenkoffer

1 11,6

37659 Traverse zur einfachen Montage der GEROtool®  
Runddrückschellen, unterstützt den fachgerechten 
Schweißvorgang

1 7,0

39070 GEROtool® Halte- und Runddrückvorrichtung mit 
zwei Basisklemmen in der Dimension DN/OD 160 und 
Reduktionseinsätzen für DN/OD 90 / 110 / 125 sowie 
ergänzbarer Axialtraverse mit verschiebbarem Schlitten 
als Baustellen-Set mit Montagewerkzeug in robuster 
Tragetasche

1 18,0

Hinweis: weiteres Spezialwerkzeug entnehmen Sie bitte unserer Preisliste GEROtool®


