
 

Eckbeschläge für Kranentladung
mittige Staplertaschen im Containerboden zur
Verbringung mit Stapler
Ladungssicherungsösen im Container zur Lagefixierung 
von Maschinen und Geräten für den Transport

Transportmöglichkeiten
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Weldbox - Außenansicht Weldbox - Innenansicht

Die GEROtool® Weldbox bietet umfassenden Witterungs- und Arbeitsschutz für eine regelkonforme Verarbeitung von PE-Roh-
ren. Mit einem praxisorientierten Ausstattungsprogramm wird dieser Schweißcontainer zu Ihrem individuellen Arbeitsplatz auf 
jeder Rohrleitungstrasse. Die beste Lösung, um Ihr Bauprojekt effizient und sicher zu realisieren. 

DVS-konforme Schweißbedingungen bei jeder Witterung

Besonderheiten

GEROtool® Weldbox

Die Weldbox kann durch diverse Ausstattungsoptionen wie eine vollständige Schweißwerkstatt konfiguriert werden. Die Basis-
größe des Schweißcontainers richtet sich nach der Anzahl Ihrer gewünschten Arbeitsplätze, beispielsweise eine Hebevorrich-
tung, eine fachmännische Elektroinstallation, Heizung und Isolation oder gar Schweißmaschinen. Definieren Sie Ihre Konfigura-
tion in einem individuellem Beratungsgespräch. Sprechen Sie uns an.   

Optionen

Hubtisch zum Absenken der Schweißmaschine und
Weiterführen des Rohrstrangs ohne Anheben des
Rohrstranges
Infrarotwärmestrahler im Aufenthaltsbereich zur
Schaffung einer angenehmen Arbeitsumgebung
und Temperierung des Containers
Nivellierstützen zum Ausgleich bei unebenem
Untergrund
Kranbahn bis 1000 kg zum Anheben von Hobel und 
Heizelement bei Stumpfschweißungen
verschließbare Rohrdurchlassöffnungen 
optimale Innenausleuchtung
optional Außenumfeldbeleuchtung

Basiscontainer in Längen von 3 m, 4,5 m oder 6 m; 
Höhe in 2,6 m oder 2,9 m
Breite von 2,4 m für Verladung auf LKW und entspre-
chend transportierbar ohne Sondergenehmigungen
Lackierung in Wunschfarben 
Zugangsmöglichkeiten über Doppelflügeltüren
(einseitig oder beidseitig) und bei Bedarf mit Ergänzung 
einer Standardtür
frei wählbare Abmessungen der Rohrdurchführungen 
(verschließbar) in Bezug zu Ihren zu schweißenden  Rohr-
dimensionen
geprüfte Elektrik zur Versorgung der verwendeten 
Schweißgeräte und Werkzeuge nach Ihrer Vorgabe

Ausführungen und Lieferformen

weitere Informationen 
und Referenzen  

finden Sie hier


