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GEROtherm® Gewichtssystem für Erdwärmesonden 
zum Einbringen der Erdwärmesonden, Werkstoffe: Gusseisen, Schutz 
der Erdwärmesonde und Ausgleich des Auftriebes der Erdwärmesonde, 
Anbringungsmöglichkeit von Zusatzgewichten. Die Aufnahme der 
GEROtherm® Erdwärmesonden erfolgt werkzeuglos mittels sicherer 
Verbindung mit Klapp- und Federsteckern.  
 
Startgewicht 15 kg 
Die Gewichtspitze ist keilförmig, mit einer Aufnahme zur Kopplung von 
Erweiterungsgewichten, inklusive Wasserleitnuten. 
Konstruiert für die werkzeuglose Montage. 
Länge ca. 510 mm 
Durchmesser ca. 94 mm 
Art.-Nr.: 104642 
Anzahl: ........ St.  
 
Startgewicht 19 kg 
Die Gewichtspitze ist keilförmig, mit einer Aufnahme zur Kopplung von 
Erweiterungsgewichten, inklusive Wasserleitnuten. 
Konstruiert für die werkzeuglose Montage. 
Länge ca. 615 mm 
Durchmesser ca. 94 mm 
Art.-Nr.: 104643 
Anzahl: ........ St.  

 

Erweiterungsgewicht 20 kg 
Die Gewichtspitze ist keilförmig, mit einer Aufnahme zur Kopplung von 
zusätzlichen Erweiterungsgewichten, inklusive Wasserleitnuten. 
Konstruiert für die werkzeuglose Montage. 
Länge ca. 585 mm 
Durchmesser ca. 88 mm 
Art.-Nr.: 104644 
Anzahl: ........ St.  

 


