
www.hakagerodur.chHAKA GERODUR AG - STAND: 31.07.2024 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten

EIGENSCHAFTEN
HAKAflex MMP PE-RT I / AL / PE-RT I

Rohraussendurchmesser [mm] 16

Rohrwandstärke [mm] 2.0

Rohrinnendurchmesser [mm] 12.0

Aluminium-Schichtdicke [mm] 0.15

Kleinster Biegeradius [mm] ohne Biegehilfe  
(T = 20 °C)

80

Kleinster Biegeradius [mm] mit Biegehilfe  
(T = 20 °C)

48

Metergewicht [g / m] 100

Wasserinhalt [Liter / m] 0.113

Linearer Ausdehnungskoeffizient [mm / (m K)] 0.023

Wärmedurchlasswiderstand [m2 K / W] 0.0046

Wärmeleitfähigkeit [W / m K] 0.43

Maximale Betriebstemperatur, über 50 Jahre [°C] 60

Maximale Betriebstemperatur, max. 1 Jahr [°C] 80

Notlauftemperatur, max. 100 Stunden [°C] 95

Maximaler Betriebsdruck, über 50 Jahre [bar] 6

Maximaler Betriebsdruck, max. 1 Jahr [bar] 8

Oberflächenrauigkeit [mm] 0.007

Sauerstoffdurchlässigkeit [g / m3 d] < 0.1


