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EIGENSCHAFTEN
HAKAthen vorisoliert MMP PE-RT II / AL / PE-RT II

Eigenschaften Rohr

Rohraussendurchmesser [mm] 16.0 20.0 25.0 26.0 32.0

Rohrwandstärke [mm] 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0

Rohrinnendurchmesser [mm] 12.0 16.0 20.0 20.0 26.0

Aluminium-Schichtdicke [mm] 0.20 0.25 0.35 0.35 0.50

Kleinster Biegeradius [mm] ohne Biegehilfe  
(T = 20 °C)

80 100 250 260 –

Kleinster Biegeradius [mm] mit Biegehilfe  
(T = 20 °C)

48 60 100 104 128

Metergewicht [g / m] 105 140 220 260 350

Wasserinhalt [Liter / m] 0.113 0.201 0.314 0.314 0.531

Linearer Ausdehnungskoeffizient [mm / (m K)] 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Wärmedurchlasswiderstand [m2 K / W] 0.0045 0.0044 0.0054 0.0066 0.0063

Wärmeleitfähigkeit [W / m K] 0.44 0.46 0.46 0.45 0.48

Maximale Betriebstemperatur, über 50 Jahre [°C] 70 70 70 70 70

Maximale Betriebstemperatur, max. 1 Jahr [°C] 95 95 95 95 95

Notlauftemperatur, max. 100 Stunden [°C] 110 110 110 110 110

Maximaler Betriebsdruck, über 50 Jahre [bar] 10 10 10 10 10

Maximaler Betriebsdruck, max. 1 Jahr [bar] 12 12 12 12 12

Oberflächenrauigkeit [mm] 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Sauerstoffdurchlässigkeit [g / m3 d] < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Eigenschaften Isolierschaum

Standard-Schaum 6 / 9 – 10 / 13 mm GEG-Schaum 10 / 15 / 20 mm

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C 0.040 W / m K 0.035 W / m K

Brandverhalten EN 13501-1 EI EI

Temp. Beständigkeit bis 95 °C bis 95 °C

Wasserdampf Diffusionswiderstand µ DIN 52615 ≥ 6000 ≥ 6000

Rohdichte 30 Kg / m3 30 Kg / m3

REACH konform  ja, frei von FCKW ja, frei von FCKW


