
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEROtherm®  Technisches Datenblatt 

Distanzhalter für Erdwärmesonden

  



 

HakaGerodur AG Tel. +41 (0)55 293 25 25                     Änderungen vorbehalten, 11.04.2025 

Giessenstrasse 3 technik_ews@hakagerodur.ch 
8717 Benken www.hakagerodur.ch 

GEROtherm® Distanzhalter für Erdwärmesonde  
 

Material Polyethylen-HD (PE-HD) 

Beschreibung DIHA 2x40 (104276) 

DIHA 4x32 (104277) 

DIHA 4x40 (104278) 

Einbau und Betrieb Für das Distanzieren der einzelnen Erdwärmesondenrohre alle 2–5 m 

Artikelnummer 104276 - 104278 

Physikalische Eigenschaften 

Dichte 0.95 - 0.97 g / cm3 

Mechanische Eigenschaften 

Bruchdehnung >/= 300% 

Härte 

Shorehärte (Shore D (3 sec.)) 63 

Thermische Eigenschaften 

Max. Temperatur + 40°C 

Min. Temperatur - 20°C 

 

 

 

 

 

DIHA 2 x DE      DIHA 4 x DE 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Art. Nr. 

 

Bezeichnung Material DE DA DI Y Z Gewicht 

g/Stk. 

104276 DIHA 2 x 40 PE-HD 40 90 50 - 30 34 

104277 DIHA 4 x 32 PE-HD 32 120 110 45 25 50 

104278 DIHA 4 x 40 PE-HD 40 130 117 41 28.5 82 
 


